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ACCESSORI

per la posa In opera

ROTOLI FILO PLASTICATO
DIAMETRO

n° mm kg/cag.
13 12-19 20
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= Confezione 15 - 20 rotoli

BOBINE FILO PLASTICATO
n° mm mi
\

12 10-17 100
17 22-30 100

Confezione 5 rotoli

(

BOBINE FILO ZINCATO. Y

n° mm mi
5 1.0 100
10 ! 15 } 100
16 27 100
K- Confezione 5 rotoli /

2 zincato l

T _ Plosticato
= Confezione 50 pezzi \ /
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RETE TRIPLA TORSIONE

¥ RETE TRIPLA TORSIONE ZINCATAL Y
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n mm tm

16 0.7 100 19.5

16 ‘ 0.7 | 120 234

16 0.7 150 29.0

16 ] 0.7 200 390

25 0.8 100 16.5

25 0.8 120 19.8

25 08 150  u7

25 0.8 200 33.0

51 1.1 100 18.5

Ell | Xl [ Yo [ 2

51 1.1 150 21.7

51 ! 1.1 | @0 | &0 B e

@ Rotoli 50 m 4 @ Confezione 32 rotol

RETE ALLEVAMENTO N

@ Confezione 12 rotoli

tipo mm tm
100-8-15| 18-22 100 19.0
120-9-15 1.8-22 120 230
\Ja0-11-15] 18-22 140 300

. ® Rotoli 50 ml Y, t )
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Realizzata in polietilene (PE) & ormai largamente impiegata per segnalare e/o
delimitare I'accesso a spazi riservati. La prestiratura della rete le conferisce
resistenza, stabilita al calore e maggiore potere schermante e/o segnalante.

RETE RECINZIONE CANTIERE 200 g/m?
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1150 i g s me 2.000 1,52
RETE RECINZIONE CANTIERE 200 g/m?
i 1,20X50m ARANCIO I 000 5
RETE RECINZIONE GANTIERE 200 g/m?
1152 e P me 2.250 1,52
RETE RECINZIONE CANTIERE 200 g/m?
1153 G ma 2.700 1,52
RETE RECINZIONE CANTIERE 160 g/m?
R | me 2.000 1,15
RETE RECINZIONE CANTIERE 160 g/m?
T e s me 3.000 115
RETE RECINZIONE CANTIERE 160 g/m?
THE | ¥ pwe tnasic me 2.250 1,16
RETE RECINZIONE CANTIERE 160 g/m?
e | me 2.700 1,15
1150 36 70 12 10
1151 36 70 12 15
' LD 1152 16 45 10 8
A 1153 30 70 12 10
| 1150TE 30 60 8 12
.
1151TE-1151TEV 40 68 12 12
1152TE-1152TEV 36 60 12
1153TE1 153TEV 50 80 12
RETE RECINZIONE CANTIERE 160 g/m?
fiREEe | R e me 3.000 115
RETE RECINZIONE CANTIERE 160 g/m?
TR | me 2.250 1,15
RETE RECINZIONE CANTIERE 160 g/m?
HIBIER | me 2.700 115
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ROTOLI FILO PLASTICATO

FILO DIAMETRO ROTOLO
n° mm ka/cad. dirca
13 32/ 20
17 20/ 2. 25

Confezione 15 - 20 rofoli

BOBINE FILO PLASTICATO

FILO DIAMETRO ROTOLO
n° mm ml
12 10/17 100
17 20/28 100

Confezione 5 rotoli

BOBINE FILO ZINCATO

FILO DIAMETRO ROTOLO
n° mm ml

5 10 100
10 1.8 100
16 2.7

(onfezione 5 rotoli

TENDIFILO
N° TIPO
? zincato

2 plasficato

Confezione 50 pz.
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ACCESSORI PER LA POSA IN OPERA
RETE TRIPLA TORSIONE
RETE ALLEVAMENTO

RETE TRIPLA TORSIONE ZINCATA

MAGLIA FILO AUTEZIA KG/ROTOLO
N° mm m
16 0.7 100 19.5
16 0.7 120 234
16 07 150 29.0
16 0.7 200 39.0
25 08 100 165
25 08 120 19.8
25 0.8 150 247
25 08 200 330
50 11 100 18.5
50 1.1 120 222
50 1.1 150 27
50 1.1 200 370
Rotoli ml. 50
RETE ALLEVAMENTO ZINCATA
MAGLIA FILO ALTEZZA KG/ROTOLO

fipo mm ol

100-8-15 19/24 100 2150

130-9-15 19/24 130 26.00

150-11-15 19/24 150 2950

Rotoli ml. 25 - Imballo 16 rotli

GRIGLIATI / RETI / RECINZIONI
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Tessuto monofilo per proteggere le superfici in facciata.
Sono bordate in modo da resistere alle sollecitazioni indotte dal vento.

RETE PROTEZIONE PONTEGGI 1,80X25 m

A B me 270 077
f1oss  RETEPROTEZIONE PONTEGGI160@S m - -
NS0 e S ceELNe T ™ @ | om
1o METEPROTEZONEPONTEGGI 1g0Xism = =
1esn  FETE PROTEZIONEPONTEGGI 180X15m 504 -
11680 CEnE CON OGGHIELLIMEmLLIGH ™ %4 o7

RETE PROTEZIONE PONTEGGI 1,80X10m = =

VERDE CON OCCHIELLI METALLICI

Stuoia per schermare le superfici in facciata.
Sono bordate in modo da resistere alle sollecitazioni indotte dal vento.

17 STUOIA 1,80X10 m BIANCA m2 216 0,85
1171-15 STUOIA 1,80X15 m BIANCA m2 324 0,85
1171-25 STUOIA 1,80X25 m BIANCA m? 270 0,85




